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                                        Abbildung 1:  Impedanz Version 1                       Abbildung 2:  Impedanz Version 2 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Abbildung 3:  Schalldruckverlauf Version 1                   Abbildung 4: Schalldruckverlauf Version 2 
 
 

Technische Daten: 
 
Prinzip:   2-Wege D’Appolito TML 
Frequenzbereich: 50Hz – 20000Hz 
Kennschalldruck: 85dB  @ 2,83V 
Impedanz:                   4Ω 
Größe (H x B x T):     90cm x 15,2cm x 30cm  

Bestückung: 
 
Hochtöner:                     FT1-81-8 
Tieftöner:                       2 x TC9FD-18-08 
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                           Abbildung 5: Frequenzweiche Version 1                                                                             Abbildung 6: Frequenzweiche Version 2 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Abbildung 7: CAD Zeichnung 
 

Seiten: 90x30cm  
Boden/Deckel: 12x28,4cm  
Front: 12x90cm 
Rückwand: 12x85cm 
jeweils 2 Stück pro Box 
 
Die Rückwand sollte an der Oberkante leicht angeschrägt werden, damit die Klebefläche zum 
Deckel größer wird. Um die Stabilität der Gehäuse zu gewährleisten, sollten zwei kleine 
Verstrebungen, wie in der Zeichnung zu sehen, eingesetzt werden. Evtl. nach 12cm breiten 
Reststücken beim Zuschneiden Fragen.  
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 Dieser Kundenbausatz wurde entwickelt von:  Oli E. 
 
 
 Anmerkung des Entwicklers: 
 
 
 

„…Die Aquinta entstand, nachdem die Firma Quint der IGDH eine großzügige Spende an 
Hochtönern mit der Bezeichnung Aurasound FT1-81-8 zukommen ließ.  
Da dieser extrem günstige Hochtöner bei relativ hoher Trennung erstaunliche Qualitäten 
zeigte, machte ich mich auf die Suche nach einem adäquaten Partner für einen zierliche 
Standlautsprecher, der möglichst auch bei den Partnerinnen potenzieller Nachbauer Gefallen 
finden sollte. 
 
Fündig wurde ich beim TC9FD-18-8, welcher früher auch als Vifa 9BN 119/8 bekannt war und 
angesichts des geringen Preises verblüffend gute Messwerte liefert. Als ausgewiesener 
Breitbänder stand einer hohen Trennfrequenz nichts im Weg und in einem Transmissionline-
Gehäuse kann dieses kleine Chassis sogar richtig brauchbaren Bass liefern. 
 
Das Gehäuse besteht aus einfachen, rechtwinkligen Platten, welche jeder Baumarkt passend 
zuschneiden kann. Die Seitenwände im Bereich hinter der schrägen Rückwand können nach 
Belieben gestaltet werden. 
 
Im Laufe der Entwicklung kristallisierten sich zwei ähnliche Versionen mit leicht 
unterschiedlicher Abstimmung heraus. Ich habe mir beide Versionen lange angehört und keinen 
klaren Favoriten gefunden. Bei sehr guten Aufnahmen spielt Version 2 nochmal etwas sauberer, 
auch feinste Details werden herausgearbeitet und die Lautsprecher scheinen mit den Klängen 
nichts mehr zu tun zu haben. 
Ich persönlich bevorzuge eher die etwas härteren Klänge mit verzerrten Gitarren, welche 
klanglich leider nur selten richtig gut produziert sind. Hier ist die im Präsenzbereich leicht 
zurückhaltende Abstimmung der Version 1 etwas gnädiger, Version 2 deckt weniger gute 
Aufnahmen gnadenlos auf. 
Beiden Versionen gemein ist in jedem Fall der erstaunlich erwachsene Bass sowie ein sehr 
sauberer Hochton, der trotz wirklich guter Auflösung nie nervig wird. Bemerkenswert ist auch 
die tolle Räumlichkeit. Sänger stehen scheinbar real im Raum und auch alle Instrumente können 
problemlos geortet werden, wenn es die Aufnahme zulässt. Selbst die Pegelfestigkeit dürfte in 
den allermeisten Fällen mehr als ausreichend sein.  
 
Die Aquinta liefert mit beiden Weichenversionen jedenfalls ungeheuer viel Klang fürs Geld, mit 
einem solch guten Ergebnis hätte ich persönlich am Anfang jedenfalls nicht gerechnet. 
Natürlich geht es auch noch besser, dann aber wohl mit deutlich höherem finanziellem 
Aufwand! ...“ 

 
 

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


